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OPTION
■ 横走行タイプオプションの詳細（抜粋） 

●製品チャック追加　2連・4連 
標準仕様の1回路に加えて製品チャック最大4回路まで増設できます。 

●吸着エゼクタ追加　2連・4連 
標準仕様の1回路に加えて吸着エゼクタ最大4回路まで増設できます。 

●チャックニッパー 
製品チャックヘッド内でスプルをニッパ切断するための回路です。 

●TA待機ニッパ 
横走行エンド位置でスプルをニッパ切断するための回路及びステーのセットです。 

●チャック回転機構 
製品チャックヘッドにこのユニットを取り付けると解放時の製品の向きを変える事
ができます。 

●トラバースエンド支柱 
横走行部分の延長時や、成形機が比較的小型の場合にバランス安定のために支柱
を立てます。 

●コンベヤ信号 
ハーモ製コンベヤとの連動用メタルコンセントです。 

●ストッカー信号 
ハーモ製ストッカーとの連動用メタルコンセントです。

●表示灯（1色）赤 
取出機の状態を表すカラーシグナルタワー（１色）です。 

●表示灯（3色）赤・黄・緑 
取出機の状態を表すカラーシグナルタワー（３色）です。 

●反トラバース動作ソフト 
スプル排出のために反トラバース方向に動作させる場合、型上を通過する際の姿
勢やＹ軸の位置を一定にするための動作ソフトです。 

●ワンタッチチャック機構 
製品チャックヘッドをワンタッチで取付け／取外しできるユニットです。 

●圧力監視 
エア圧力を監視し一定の圧力レベルより下がると安全のため警告を出します。 

●エア吹き出し（ソフト別） 
極小の製品を取り出すときなどにエア吹き出しをして取り出します。 

●USBフラッシュメモリ 
金型データを外部メモリに保存するための推奨ＵＳＢフラッシュメモリです。





外形寸法図（mm）

仕　様

※ 吸着エジェクタ使用時は１連追加ごとに46ℓ/min[ANR]が別に消費　　　【　】内はオプション

MODEL HRXⅡ-30Sa HRXⅡ-30Ga HRXⅡ-50Sa HRXⅡ-50Ga HRXⅡ-50SWa HRXⅡ-50GWa
対象成形機 （ton） 15～40 40～70 40～70
メインアームストローク （mm） 400【500】 600【700】 600【700】
サブアームストローク （mm） ー 590【650】 ー 650【750】 ー 650【750】
メインキックストローク（前後）（mm） 438（102～540） 379（161～540） 436（84～520） 377（143～520） 436（84～520） 319（201～520）
サブキックストローク（前後） （mm） － 377（43～420） － 374（26～400） － 319（81～400）
トラバースストローク （mm） 1000【1200】【1400】 1000【1200】【1400】 1000【1200】【1400】
メイン待機位置 （mm） 150 100
メイン最大前進位置 （mm） 540 520
サブ最小寄せ付け位置 （mm） － 72 － 87 － 87
姿勢制御 （°） 90
最大可搬製品質量 （kg） 3（アタッチメント含む）
本体質量 （kg） 102 119 103 120 103 120
全高×横幅×奥行 （mm） 1250×1687×1150 1260×1687×1150 882×1687×1207
常用空気圧 （MPa） 0.5
エア消費量 ※ （ℓ/cyc[ANR]） 0.62 0.64 0.62 0.64 0.62 0.64
制御方式 デジタルＡＣサーボモーター
電源 （V） 三相AC200V±10% (50Hz/60Hz)
消費電力 （W） 1350 1950 1350 1950 1350 1950

外形寸法図（mm）

仕　様

※ 吸着エジェクタ使用時は１連追加ごとに46ℓ/min[ANR]が別に消費　　　【　】内はオプション

MODEL HRXⅡ-100Sa HRXⅡ-100Ga HRXⅡ-150Sa HRXⅡ-150Ga HRXⅡ-200Sa HRXⅡ-200Ga
対象成形機 （ton） 75～120 120～220 150～350
メインアームストローク （mm） 700【800】【900】 800【900】【1000】 900【1000】
サブアームストローク （mm） ー 750【850】【950】 ー 850【950】【1050】 ー 950【1050】
メインキックストローク（前後）（mm） 585（115～700） 454（246～700） 682（118～800） 554（246～800） 682（103～785） 554（231～785）
サブキックストローク（前後） （mm） － 454（90～544） － 554（90～644） － 554（75～629）
トラバースストローク （mm） 1200【1400】【1600】 1400【1600】【1800】【2000】 1600【1800】【2000】
メイン待機位置 （mm） 130 150 250
メイン最大前進位置 （mm） 700 800 785
サブ最小寄せ付け位置 （mm） － 90 － 90 － 75
姿勢制御 （°） 90
最大可搬製品質量 （kg） 5（アタッチメント含む）
本体質量 （kg） 210 228 239 257 299 313
全高×横幅×奥行 （mm） 1395×1915×1357 1535×2060×1513 1735×2300×1513
常用空気圧 （MPa） 0.5
エア消費量 ※ （ℓ/cyc[ANR]） 1.07 1.09 1.07 1.09 1.07 1.09
制御方式 デジタルＡＣサーボモーター
電源 （V） 三相AC200V±10% (50Hz/60Hz)
消費電力 （W） 1700 2300 1700 2300 1700 2300

A B C D
HRXⅡ-50GWa 1687 1000 171【465】516【222】

E F G H I J K L M N O
HRXⅡ-50GWa 1207 655 224 882 882 346 100 150 713 600 650

P Q R S T U V W X Y Z
HRXⅡ-50GWa 520 201 84 87 71 125 280 80 240 22.5 14
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A B
HRXⅡ-30Ga 1687 1000
HRXⅡ-50Ga 1687 1000

C D E
HRXⅡ-30Ga 193【457】494【230】 1150
HRXⅡ-50Ga 193【457】494【230】 1150

F G H I J K L M N O
HRXⅡ-30Ga 673 207 1130 1250 396 150 200 763 400 590
HRXⅡ-50Ga 655 224 1260 1260 346 100 150 713 600 650

P Q R S T U V W X Y Z
HRXⅡ-30Ga 540 161 102 72 30 90 220 60 180 15 12.5
HRXⅡ-50Ga 520 143 84 72 14 125 280 80 240 22.5 14

床置き仕様は
オプション

７８
３９０
３

33
5

50

334 ２２111
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A B C D E F
HRXⅡ-100Ga 1915 1200 360 355 1357 836
HRXⅡ-150Ga 2060 1400 320 340 1513 921
HRXⅡ-200Ga 2300 1600 360 340 1513 906

G H I J K L M N
HRXⅡ-100Ga 348 1395 1395 358 130 180 634 700
HRXⅡ-150Ga 348 1535 1535 384 150 200 654 800
HRXⅡ-200Ga 363 1735 1735 484 250 300 754 900

O P Q R S T U V W X Y Z
HRXⅡ-100Ga 750 700 246 115 132 90 170 280 120 240 25 14
HRXⅡ-150Ga 850 800 246 118 132 90 170 280 120 240 25 14
HRXⅡ-200Ga 950 785 231 103 132 75 200 430 150 370 25 18

※Ｃ・Ｄ【　】内数値は、逆振仕様時 

※Ｃ・Ｄ【　】内数値は、逆振仕様時 



外形寸法図（mm）

仕　様

※ 吸着エジェクタ使用時は１連追加ごとに46ℓ/min[ANR]が別に消費　　　【　】内はオプション

外形寸法図（mm）

仕　様

※ 吸着エジェクタ使用時は１連追加ごとに46ℓ/min[ANR]が別に消費　　　【　】内はオプション

MODEL HRXⅡ-500SWa HRXⅡ-500GWa
対象成形機 （ton） 400～650
メインアームストローク （mm） 1400【1600】
サブアームストローク （mm） ー 1450【1650】
メインキックストローク（前後）（mm） 1200（150～1350） 1025（325～1350）
サブキックストローク（前後） （mm） － 1040（110～1150）
トラバースストローク （mm） 2000【2400】
メイン待機位置 （mm） 300
メイン最大前進位置 （mm） 1350
サブ最小寄せ付け位置 （mm） － 110
姿勢制御 （°） 90
最大可搬製品質量 （kg） 15（アタッチメント含む）
本体質量 （kg） 500 535
全高×横幅×奥行 （mm） 1755×2766×2250 1755×3216×2353
常用空気圧 （MPa） 0.5
エア消費量 ※ （ℓ/cyc[ANR]） 12.5
制御方式 デジタルＡＣサーボモーター
電源 （V） 三相AC200V±10% (50Hz/60Hz)
消費電力 （W） 1900 2700

MODEL HRXⅡ-100SWa HRXⅡ-100GWa HRXⅡ-150SWa HRXⅡ-150GWa HRXⅡ-200SWa HRXⅡ-200GWa HRXⅡ-300SWa HRXⅡ-300GWa
対象成形機 （ton） 75～120 120～220 150～350 260～450
メインアームストローク （mm） 700【800】【900】 800【900】【1000】 900【1000】 1100【1200】【1400】
サブアームストローク （mm） ー 750【850】【950】 ー 850【950】【1050】 ー 950【1050】 ー 1150【1250】【1450】
メインキックストローク（前後）（mm） 585（115～700） 427（273～700） 682（118～800） 527（273～800） 682（103～785） 527（258～785） 975（100～1075） 821（254～1075）
サブキックストローク（前後）（mm） － 427（130～557） － 527（130～657） － 527（115～642） － 821（115～936）
トラバースストローク （mm） 1200【1400】【1600】 1400【1600】【1800】【2000】 1600【1800】【2000】 1800【2000】
メイン待機位置 （mm） 130 150 250 300
メイン最大前進位置 （mm） 700 800 785 1075
サブ最小寄せ付け位置（mm） － 130 － 130 － 115 － 115
姿勢制御 （°） 90
最大可搬製品質量 （kg） 5（アタッチメント含む） 10（アタッチメント含む）
本体質量 （kg） 211 231 243 264 303 325 332 355
全高×横幅×奥行 （mm） 1008×1915×1357 1088×2060×1513 1248×2300×1513 1488×2460×1781
常用空気圧 （MPa） 0.5
エア消費量 ※（ℓ/cyc[ANR]） 1.07 1.09 1.07 1.09 1.07 1.09 1.67 1.69
制御方式 デジタルＡＣサーボモーター
電源 （V） 三相AC200V±10% (50Hz/60Hz)
消費電力 （W） 1700 2300 1700 2300 1700 2300 1700 2300
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HRXⅡ-100GWa/150GWa/200GWa/300GWa HRXⅡ-500SWa/500GWa

A B C D E F
HRXⅡ-100GWa 1915 1200 360 355 1357 836
HRXⅡ-150GWa 2060 1400 320 340 1513 921
HRXⅡ-200GWa 2300 1600 360 340 1513 906
HRXⅡ-300GWa 2460 1800 320 340 1781 1209

G H I J K L M N
HRXⅡ-100GWa 348 1008 1008 358 130 180 634 700
HRXⅡ-150GWa 348 1088 1088 384 150 200 654 800
HRXⅡ-200GWa 363 1248 1248 484 250 300 754 900
HRXⅡ-300GWa 366 1448 1438 548 300 350 824 1100

O P Q R S T U V W X Y Z
HRXⅡ-100GWa 750 700 273 130 112 130 170 280 120 240 25 14
HRXⅡ-150GWa 850 800 273 130 112 130 170 280 120 240 25 14
HRXⅡ-200GWa 950 785 258 115 112 115 200 430 150 370 25 18
HRXⅡ-300GWa 1150 1075 254 115 108 115 200 530 150 470 25 18
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［５軸時寸法］2353

［３軸時寸法］２２５０

4162000（２４００）350

［３軸時寸法］2766（３１６６）

［５軸時寸法］3216（３６１６）

注）（　　）内寸法は,オプション選択時の寸法
注）３軸＋姿勢２軸選択時の寸法は,[３軸時寸法]
注）５軸＋姿勢２軸選択時の寸法は,[５軸時寸法]
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